Памятка по работе на КСА марки ОКА- 102К 

!!! Категорически запрещается подключать КСА к розетке питающей сети через удлинители, в которые одновременно подключено силовое оборудование (холодильники, отопительные и осветительные приборы и т.п.)
1.При работе от внешнего источника питания включение КСА производится  в следующей последовательности:

· Подключить источник питания к машине 

· Подключить вилку сетевого шнура источника питания к сети переменного тока

· Поставить тумблер в нижнее положение, т.е «0»

2. После включения на индикаторе появится символ 0_______0

НАЧАЛО СМЕНЫ

Операция проводится перед началом новой смены в режиме «П» и доступна только после операции «Закрытие смены».
Нажатием клавиши КР выбрать «ПАРОЛЬП», набрать 0000. На индикаторе появится сообщение П___________0, нажать цифру 1 и клавишу ИТОГ. 
На индикатор выводится сообщение «--НС --». 

Нажать ИТОГ- на индикаторе «ЧЧ-ММ-СС», 

нажать ИТОГ – на индикаторе «dA ДД.ММ.ГГ», 
нажать ИТОГ – на индикаторе «ОПЕР.?     1», с цифровой клавиатуры ввести номер работающего кассира (от 1до 4) или оставить прежним, 
нажать ИТОГ- выйдет чек «Начало смены».

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
Нажатием клавиши КР установить рабочий режим кассира, на индикаторе в крайнем левом разряде должно появиться сообщение «ПАРОЛЬР» 

Введите пароль 0000 и нажмите ИТОГ, появиться сообщение Р_______0.
В этом режиме происходит оформление покупок

Пример:                          Оформить покупку стоимостью 150 руб . по 1 секции

Порядок нажатия клавиш   150   1ск  ИТОГ

Пример:                          Оформить 3 покупки по 250 руб по 4 секции

Порядок нажатия клавиш     3 * 250  4ск  ИТОГ

Если ошибочно набрана сумма но не нажата клавиша секции  убрать неправильную сумму клавишей С.

Если ошибочно набрана сумма и нажата секционная клавиша убрать неправильную сумму клавишей СТ.
СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

1.Нажатием клавиши КР установить режим П__________0, пароль П-   0000.
2.Печать сменного отчета по секциям производится после последовательного нажатия клавиш цифровой 1 и клавиши ПИ.

3. Печать сменного отчета по секциям производится после последовательного нажатия клавиш

цифровой 2 и клавиши ПИ.

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

1.Нажатием клавиши КР установить режим П__________0, пароль П-   0000.
2.Нажать цифровую клавишу 1 и клавишу АН. На индикатор выводится сообщение  Г.С? ( гашение сменное);
3. Нажать клавишу ИТОГ. На индикатор выводится текущая дата в виде ДДММГГ.

4. нажать клавишу ИТОГ. – 2 раза.

СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

СО - ошибка оператора. Нажать клавишу С.

ПЗУ - сбой ПЗУ.. Вызвать мастера

ОЗУ - сбой ОЗУ. Вызвать мастера
АПУ - авария ПУ. Нажать клавишу С.  В противном случае вызвать мастера.

НБ - нет бумаги. Заправить бумагу.

АБР - авария батареи ОЗУ. Вызвать мастера
ПЕР - переполнение накопительного регистра. Вызвать мастера
СО Г.С. - необходимо закрыть смену

АБР ЧАСОВ - авария часов. Вызвать мастера.

СБОЙ ЧАСОВ - сбой микросхемы часов. Вызвать мастера.

