                                                                                                                                                                                                                                                                          Памятка по работе на кассовом аппарате

Экр3110Ф
Если закончилась лента во время оформления покупки или снятия отчета, после заправки новой ленты нажать клавишу ПИ!!!

1. Включение машины.
Включить кассу выключателем, находящимся с правой стороны. На индикаторе после автоматических проверок – текущая дата.

Нажать клавишу ИТ на индикаторе текущее время, которое можно изменить при помощи  цифрой клавиатуры после нажатия ПИ. Изменение времени возможно только перед открытием смены.
Нажать ИТ на индикаторе горит ?  Касса готова к работе.

2. Работа в кассовом режиме (режим оформления  чеков).
Когда на индикаторе горит ?, нажать ИТ, на индикаторе П? Нажать 1 и 5 раз (0). На индикаторе горит РЕГ. СЕРВЕР, затем загорается 0. Теперь можно оформлять покупки. 

Если постоянно высвечивается РЕГ. СЕРВ.  требуется проверить включение ЭВМ. 

2.1. Оформление покупок.

Пример: оформить покупку наж. КЦ набрать код цены наж. ИТ (сумма от клиента) ИТ.
Пример: оформить несколько покупок 
Порядок нажатия клавиш: 3  * КЦ набрать код цены наж. ИТ (сумма от клиента) ИТ.
Если раздается звуковой сигнал на индикаторе отображается Е  это означает что количество товара превышает остаток товаров в базе кодов цен.
Если ошибочно набран код цены и нажата клавиша КЦ  и наж. ИТ делается аннуляция чека при помощи кнопки АН.

Порядок нажатия клавиш: АН – КЦ – код товара – ИТ – ИТ.
3. Режим отчетов и гашений (выбираем кнопкой РЖ)

3.1. Отчет без гашения ОБГ (х – отчет).

Выполняется при необходимости любое количество раз в течении смены.

Нажимать кнопку РЖ, пока на индикаторе не загорится ОБГ ?
Нажать ИТ – на индикаторе появится П? Нажать 6 раз кнопку 0 и нажать ИТ и произойдет печать отчета без гашения, т.е. покажет количество наличных денег в кассе на текущий момент.

3.2. Отчет с гашением ОСГ (z – отчет).

Выполняется в конце смены.

Нажимать РЖ , пока не загорится ОСГ ?.
Нажать ИТ – на индикаторе П  ?.

Нажать 6 раз кнопку 0 – на индикаторе ОСГ1?. Нажать ИТ произойдет распечатка отчета суточного.

4. Возможные ошибки.
Е – в левой позиции – ошибка ввода – нажать клавишу С.

НБУ – закончилась чековая или контрольная лента – заправить бумагу и после нажать ПИ.

ПУ – сбой или авария печатающего устройства – нажать ПИ. В случае, если сообщение не исчезнет, вызвать мастера.

АП – включить в розетку.
